Luft/Wasser-Warmepumpe ThermoAura® F
Energieeffizienz und leise Betriebsweise

Bedarfsgerechtes Heizen
mit Top-Leistungswerten

B Roth ThermoAura® F - staatliche
Forderung auch im Neubau

Die modernste Generation der Roth Luft/
Wasser-Warmepumpen ThermoAura®F ist
in der Leistungsklasse 9 kW erhaltlich. Sie
arbeitet frequenzgeregelt in einem Leis-
tungsbereich von 2,3 bis 8,2 kW, extrem
energieeffizient und flisterleise - zusatzlich
ist ein ,,Silent Mode* fiir den Nachtbetrieb
aktivierbar.

Durch ihre Jahresarbeitszahl von groBer
4,5 bei -16 °C ist sie auch im Neubau staat-
lich férderbar.

Die Gerdte bestehen aus zwei Komponenten:
der auen aufgestellten Warmepumpe und

OKO-line 8%

MeisterService

Die Profis fiir erneuerbare Energien

dem innen montierten Hydraulikmodul. Die
idealen Gerdteabmessungen ergeben einen
grofBen architektonischen Gestaltungsspiel-
raum. Die Warmepumpe ThermoAura® F kann
hangend oder stehend installiert werden und
eignet sich ideal fiir Neubauten mit kleinen
Grundstiicken.

Dank der hohen Vorlauftemperaturen und
der einfachen Einbindung in bestehende
Anlagen ist die neue Warmepumpe auch fir
die Modernisierung bestens geeignet.

Der Einsatz des natiirlichen Kdltemittels
R290 riistet die Warmepumpe perfekt fiir
die Zukunft.

i

® Das Hydraulikmodul - eine Spitzenkom-
ponente des Gesamtkonzepts

Das Hydraulikmodul beinhaltet Regler,
Umwaélzpumpe, Ausdehnungsgefal, die
Sicherheitsbaugruppe und den Elektroheiz-
stab. Damit ist eine bivalente Betriebsweise
mit vorhandenen Warmeerzeugern einfach
zu realisieren. Die Regelung ist webfahig -
so kann die Anlage von Gberall aus bedient
werden.

Auf einen Blick

> staatliche Férderung auch im Neubau (BAFA)
> frequenzgeregelt

> flisterleise im Betrieb

>, Silent Mode* fiir besonders leisen Nachtbetrieb
> photovoltaik- und smart-grid-fahig

> natirliches Kaltemittel R290

> Top-Leistungswerte (COP)

> schnelle und einfache Montage

> Installation ohne Kalteschein méglich

> interner Inbetriebnahme-Assistent

> integrierte Hydraulikkomponenten

> nahezu wartungsfrei



Luft/Wasser-Warmepumpe ThermoAura® F

staatliche Forderung auch im Neubau

Frequenzgeregelt heilt, dass sich
die Warmepumpe perfekt dem
bendtigten Bedarf von Haus und Be-
wohnern anpasst und so die richtige
Heizleistung zu jeder Zeit sichert.
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Zirkulation

-

ACHTUNG:

Entluftungen, Absperrorgane und
sicherheitstechnische MaBnahmen
sind in diesem Hydraulikschema
nicht vollstandig eingezeichnet.
Anhand den gtiltigen Normen
und Vorschriften sind diese
anlagenspezifisch zu installieren.

1) Wérmepumpe
2) FuBbodenheizung/Radiatoren

7) Sicherheitsventil

8) Absperrung

9) Heizung Umwalzpumpe HUP

10) Ruckschlagventil

11) Einzelraumregelung/Thermostatventil
12) Differenzdrucktberstrémventil

15) Mischkreis 3-Wege-Ventil MK1

16) AusdehnungsgefaB bauseits

21) Mischkreis Umwalzpumpe FP1

24) Manometer

B Heizen und Brauchwarmwasser bereiten mit Roth ThermoAura® F

5) Absperrschieber mit Entleerungseinrichtung

26) Umschaltventil Brauchwarmwasser BUP
27) Heizstab Heizung + Brauchwarmwasser
30) Auffangbehélter fur Solegemisch

31) Mauerdurchfiihrung

37) Wandkonsole (optional)

38) Warmemengenerfassung

42) Zirkulationspumpe ZIP

45) Kappenventil

46) Full- und Entleerungsventil

54) Trinkwassertrennspeicher TQ-TWT

58) Brauchwasser-Mischer

61) Rohrentlifter

62) T-Stiick Zirkulation mit Lanze
(Zubehdr: 1135007439)

71) Hydraulikmodul ThermoAura®

73) Rohrdurchfihrung

A) AuBenfhler TA

B) Brauchwarmwasserfiihler TBW
C) Vorlauffiihler Mischkreis MK1
D) FuBbodentemperaturbegrenzer
G) Rucklauffuhler extern TRL

H) Rucklauffihler Hydraulikmodul

Ob fiir Neubau oder Modernisierung - mit der Roth Luft/Wasser-Warmepumpe ThermoAura® F lassen sich energieeffiziente und
umweltschonende Anlagenkonzepte fiir moderne Geb&dude realisieren. In Kombination mit dem Roth Warmespeicher Thermo-
tank Quadroline und Roth Flachen-Heiz- und Kiihlsystemen erhalten Sie ein perfekt aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem.

Hervorragende Energieeffizienz
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H Top-Leistungswerte

Hervorragende Leistungswerte - COP (coefficient of
performance) - zeichnen die Roth Luft/Wasser-
Warmepumpe ThermoAura® F aus, beispielsweise ein
COP von 4,61 bei 5,08 kW Heizleistung (A2/W35 -
EN14511, Teillastbetrieb) fiir die Roth ThermoAura®
F 9 kW. Sie ist mit dem Energieeffizienzlabel A++
gekennzeichnet.

B Roth Warmespeicher Thermotank
Quadroline mit Thermocoat

ROTH WERKE GMBH - Am Seerain 2 - 35232 Dautphetal - Telefon: 06466/922-0 - www.roth-werke.de

*gegeniiber Standard-Stahlspeichern

Technische Anderungen vorbehalten.

Material-Nr.: 1180003434 1219 DB



